
 

ISO 19752 und ISO 19798 
IR bestätigt dass einige Modelle der wiederaufbereiteten und 

kompatiblen Laser-Kartuschen der Marke                        die                           

Anforderungen in Bezug auf Leistung, aufgeführt von ISO 19752                                                                              

und ISO 19798, erfüllen 

 

• Diese Normen, sehen das aufeinanderfolgende Drucken eines Standard-Ablaufs 

von fünf Farbseiten für ISO 19798 und eine monochrome Seite für ISO 19752, bis 

zum Ende des Lebenszyklus der Kartusche, vor. Man geht davon aus, dass eine 

Kartusche, wenn sich diese dem Ende des Lebenszyklus nähert, die Testseite blässer 

wird oder, bei einigen Druckern, wenn dieser automatisch bei Erreichung des Ende 

vom Lebenszyklus stoppt. 

 • Es wird ein Test, von mindestens 3 Kartuschen jedes Typs auf 3 Druckern des 

gleichen Modells durchgeführt. Nach diesen Tests und mittels einer erwogenen 

Kalkulation wird der gewogene Durchschnittsertrag der Kartusche angezeigt  

•Die Umgebung beim Drucken muss bei kontrollierter Temperatur und Feuchtigkeit 

sein. 

 • Die Einstellungswerte des Druckers müssen auf die standardmäßigen Werte des 

Werks eingestellt werden. 

 

 

 

 


